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I ВВЕДЕНИЕ 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для 

изучения потребителем устройства и правил эксплуатации прицепа-

разбрасывателя песка Л-415 (далее по тексту – разбрасыватель). 

II. НАЗНАЧЕНИЕ

Разбрасыватель предназначен для разбрасывания песка, песчаной крошки и 

песчано-солевых смесей по автодорогам и тротуарам. Разбрасываемый мате-

риал должен быть сыпучим, влажностью не более 40%, без комков и камней. 

Допускается наличие камней и комков диаметром не более 

30 мм до 5% в общей массе. 
    Разбрасыватель агрегатируется с колесными трактирами тягового класса 

1,4 марок МТЗ-80, МТЗ-82. 

Обозначение при заказе: "Прицеп-разбрасыватель песка    Л-415". 

. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Производительность за 1ч. основного 

времени, м2/ч; до ......   30000 

3.2; Рабочая скорость движения, км/ч, до    10  

3.3.  Рабочая ширина захвата, м, до    5 

3.4.  Емкость бункера, м3        0.8 

3.5. Грузоподъемность, кг, не более    700 

3.6.  Масса машины, кг, не более    850 

3.7.  Габаритные размеры, мм 

- длина   3400 

-ширина   1500 

-высота  2150 

3.8.  Колея колес, мм   1245  

3.9.  Дорожный просвет, мм, не менее   250 

3.10. Частота вращения диска разбрасывающего механизма, мин-1.  10..240 

3. 11 Количество обслуживающего персонала, чел.

-тракторист  1 

. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

 Разбрасыватель (рис.1) состоит из рамы-1, бункера-2, решетки-3, колеса 

приводного-4, ходовых колес-5, разбрасывающего механизма-6. 

 Загрузка разбрасывателя осуществляется с помощью универсальных 

загрузочных средств. Песок или песчано-солевая смесь через решетку 

засыпается в бункер. Из бункера подача песка на разбрасывающий механизм 

осуществляется с помощью планчатого транспортера, приводимого от 
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Рис.1 

1- Рама с прицепом;  2- Бункер;   3- Решетка;   4- Колесо приводное;

5-Колеса ходовые;   6- Разбрасывающий механизм.
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ходового колеса. Центробежный разбрасывающий механизм, приводимый 

гидромотором, распределяет песок или смесь веерообразным потоком по 

поверхности дороги. 

 

. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

 

           Рама - 1 является основным несущим узлом. Она состоит из двух 

продольных П-образных ланжеронов, связанных между собой поперечинами.                                                          
          В передней части рамы расположено прицепное устройство для 

агрегатирования прицепа с трактором. 

          Бункер - 2 устанавливается на основную раму и крепится болтами. 

          Бункер состоит из рамы бункера, дна и боковин. На заднюю стенку  

бункера установлена дозирующая заслонка, служащая для регулировки 

подачи сыпучего материала.    
На раме бункера установлен планчатый транспортер, приводимый  от 

ходового колеса посредством приводного колеса - 4. Приводное колесо 

поджимается к ходовому посредством гидроцилиндра и системы рычагов 

           Сверху на бункер установлена решетка - 3, служащая для пре-

дохранения от попадания в бункер во время загрузки крупных комков песка 

или камней. 

           Колеса ходовые - 5 пневматического типа размером          8,25-15 

установлены на конических подшипниках на полуосях, связанных между 

собой трубой. Ось колес закреплена к раме посредством болтов.    

           Приводное колесо - 4 пневматического типа размером 5,00-10. 

            К нижней части рамы крепится разбрасывающий механизм 6, 

представляющий собой разбрасывающий диск с приваренными лопостями , 

приводимый во вращение гидромотором. Обороты гидромотора регулиру-

ются регулятором расхода. 

            Одноврененно с включением гидромотора происходит прижатие  

подводного колеса к приводному. Возврат в исходное положение - под 

действием силы пружины. 

 

. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для обеспечения безопасной работы необходимо выполнять следующие 

требования: 

6.1.   Эксплуатировать разбрасыватель согласно инструкции по 

эксплуатации. 

6.2.   Разбрасыватель должен эксплуатироваться и обслуживаться только 

лицами, ознакомленными с инструкцией и прошедшими обучение. 

6.3.   Трактор должен быть оборудован в соответствии с "Правилами 

дорожного движения". 

6.4.   При агрегатировании разбрасывателя с трактором необходимо: 

             - трактор защитить от произвольного передвижения 

             - после присоединения разбрасывателя установить страховочную 

цепь и зафиксировать.    
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6.5.   Перед пуском разбрасывающего механизма необходимо убедиться, что 

в зоне разбрасывания нет людей, после чего подать звуковой сигнал пуска. 

Трогание в местах включения гидромотора без подачи звукового сигнала 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.     

6.6.  Все работы, связанные с ремонтом и техническим       обслуживанием, 

необходимо производить только при заглушенном двигателе трактора 

6.7.   При стоянке прицепа в отцепленном положении необходимо установить 

опорную стойку в вертикальное положение, а под ходовые колеса подложить 

противооткатные упоры. 

6.8.   ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прицепа: 

         -с неисправной световой сигнализацией; 

         -без фиксации страховочной цепи на тракторе; 

         -с неисправной системой тормозов трактора; 

         -со снятыми ограждениями цепных контуров. 

 

 
                                            Рис. 2  Схема гидравлическая 

1- Гидросистема трактора;  2 - Муфта быстроcоединяемая;  З - Гидроцилиндр   

4 Сапун;  5 - Регулятор расхода РР10В/ЗС25/МПГ55-22/;  6 - Гидромотор 

планетарный МПГ-125. 

 

. Подготовка изделия к работе                                                  
7.1.  Присоединить прицеп к трактору.                                                            
7.2. Опорную стойку перевести в транспортное (горизонтальное) положение. 

7.3. Закрепить страховочную цепь. 

7.4. Подключить электрооборудование и проверить работу габаритных огней, 

сигналов торможения и поворотов.                                           
7.5. Присоединить гидрошланги к трактору (см. рис. 2). Включить 

гидромотор и проверить в холостую нет ли подтеков масла. При необ-

ходимости подтянуть соединения. 

7.6. Произвести загрузку бункера.                                                                
7.7. Произвести настройку на необходимую ширину и плотность 

разбрасывания. В зависимости от требуемой ширины разбрасывания обороты  

разбрасывающего диска отрегулировать регулятором расхода. Количество 

разбрасываемого песка регулируется поднятием-опусканием дозирующей 

заслонки на задней стенке бункера.                         
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. Возможные неисправности и методы их устранения 

 

Табл.1 

Наименование 

неисправности, ее 

внешнее 

проявление 

 

Вероятная 

причина 

 

Способ 

устранения 

 

Примечание 

1. Не вращается 

диск 

разбрасывающего 

механизма 

1. Недостаточное 

количество масла 

в баке. 

 

2. Перекрыто 

проходное 

сечение в 

запорном 

устройстве 

магистрали. 

 

3. Неисправность 

гидросистемы 

трактора. 

1. Долить в бак 

масло до верхней 

отметки 

масломера. 

2. Завернуть до 

отказа накидные 

гайки запорных 

устройств 

выводов 

гидросистемы 

трактора. 

3.Устранить 

неисправность, 

используя 

рекомендации 

руководств по 

тракторам  

 

2. Нет подачи 

песка на лоток 

разбрасывающего 

механизма. 

1. Приводное 

колесо 

недостаточно 

прижато к 

ходовому. 

1. Проверить 

работу 

гидросистемы. 

 

3. Недостаточная 

или 

неравномерная 

подача песка на 

лоток 

разбрасывающего 

механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забит 

выходной канал в 

бункере. 

 

2. Влажность 

песка выше 

нормы. 

Образование 

комков в бункере. 

 

 

3.Пробуксовыва-

ние приводного 

колеса. 

 

 

 

1. Поднять 

дозирующую 

заслонку, 

очистить канал.  

 2.Поднять 

дозирующую 

заслонку на 

необходимую 

высоту, 

периодически 

проверять канал. 

3.Проверить 

давление в шинах 

приводного и 

ходового колеса, 

при 

необходимости 
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Наименование 

неисправности, ее 

внешнее 

проявление 

 

 

Вероятная 

причина 

отрегулировать 

  

Способ 

устранения 

 

 

Примечание 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Пробуксовыва-

ние планчатого 

транспортера. 

 

Проверить работу 

гидроцилиндра и 

гидросистемы, 

при 

необходимости 

устранить 

неполадки. 

4.Подтянуть цепи 

транспортера 

натяжниками. 

 

4. Несоответствие 

ширины захвата 

требуемой. 

 1.Отрегулировать 

обороты 

разбрасывающего 

диска 

регулятором 

расхода. 

 

 

 

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
             Техническое обслуживание проводится для поддержания 

разбрасывателя в состоянии, обеспечивающем технические и 

количественные показатели надежности, а также для выявления элементов, 

подозреваемых в износе. 
              Техническое обслуживание должно проводиться при обкатке и при 

эксплуатации.            
9.1. Техническое обслуживание при обкатке.        
Обкатка должна производиться при скорости не более 10 км/час перед 

началом каждого сезона. Продолжительность обкатки - 15 минут без загрузки 

бункера, в том числе 5 минут при максимальной частоте вращения 

разбрасывающего диска. Содержание т.о. при обкатке: 

9.1.1.   Очистить машину от пыли и консервационной смазки.          

9.1.2.   Проверить целостность монтажа, при необходимости подтянуть 

крепления рабочих органов, ходовых колес, гидроарматуры и т.д. 

9.1.3.   Проверить натяжение цепи планчатого транспортера, при 

необходимости отрегулировать натяжение цепи натяжниками. 

9.1.4.   Отрегулировать давление в шинах ходовых и приводного колеса 

(2,5...3 кгс/см2). 

9.1.5.   Проверить наличие смазки в звездочках промежуточных опор при 

необходимости прошприцевать солидолом  “Ж” ГОСТ 1033. 

9.2.     Техническое обслуживание при эксплуатации (ежесменное). 
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9.2.1.   Очищать рабочие органы от налипшего песка. 

9.2.2.   Производить работы в соответствии с п.п.9.1.2, 9.1.З. 

9.2.3.   Прокрутить разбрасыватель в течение 2 мин. и проверить 

взаимодействие механизмов. 

 

X. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

10.1.  Транспортирование разбрасывателя должно производиться в агрегате с 

трактором или автомобильным или железнодорожным транспортом в 

соответствии с правилами, действующими для этих видов транспорта.         

10.2.   Способ погрузки, размещение и крепление при транспортировании 

автомобильным или железнодорожным транспортом должны обеспечивать   

полную сохранность разбрасывателя.       

10.3.   Строповку производить за четыре петли, приваренные на бункере. 

10.4.  Разбрасыватель должен храниться в  законсервированном  виде на 

открытой площадке или под навесом в соответствии с требованиями      

ГОСТ 775I. 

10.5 При постановке на хранение необходимо: 

- очистить бункер и разбрасывающий механизм от песка; 

- произвести мойку;             
- произвести консервацию по варианту ВЗ-1 по ГОСТ 9.01-78 для 

категории хранения Ж1 по 1ТОГ 15150; 

- уменьшить давление в шинах; 

- установить машину на подставки.  

 


